Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Monte Alegre do Sul

CIDADE PRESEPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE
DO SUL

OBJETO: MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA

ENDERECO: ESTRADA MUNICIPAL NELSON TAUFIC NASSIF, BAIRRO DO
FALCAO, MONTE ALEGRE DO SUL.

DESCRICAO: O Parque Ecolégico Camanducaia constitui uma grande area onde se
realiza diversos eventos, como Exposicdes, festas durante todo o ano, atraindo
milhares de turistas. Necessita de melhorias nas instalagées para receber com mais
conforto a todos que visitam o local

“Toda obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT e das
Conseccionarias locais.”

1. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

A placa do Governo do Estado de Sao Paulo, conforme modelo padronizado sera
fixada em local frontal a obra e em posigdo de destaque, com o engenheiro
responsavel, construtora, arquiteto, etc. Sendo de responsabilidade da Prefeitura a
fixacdo e manutencao da placa até o término da obra.

O entulho sera retirado por empresa especializada e sera depositado em local
ambientalmente adequado para receber esse tipo de material. E assim mantendo a
obra sempre limpa.

2, REFORMA

2.1 REMOGCAO
As paredes e tetos serdo apicoados, a tinta em massa das paredes, tetos e a pintura
das superficies de madeira e metalica serao removidas por lixamento manual.

2.2 REVESTIMENTO
As paredes externas e internas apicoadas receberdo chapisco e reboco
desempenado.

2.3 PINTURA
Paredes e tetos receberao pintura com tinta latex em massa, inclusive preparo.
Superficies de madeira receberao pintura em esmalte, inclusive preparo.

2.4 IMPERMEABILIZACAO
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A superficie devera sera limpa, seca e bem regularizada, com caimento para os ralos
e meia-cana nas quinas, que eliminam os cantos vivos.

Sera aplicada a tinta de ligagéo, entre a manta e o local onde ela sera aplicada
quando estiver seco aplicar a manta.

Com o magarico, colar a manta na base, assentar a manta de forma que fique bem
fixa, sem vaos por onde possa entrar agua.

Ap6s fazer o teste da lamina d’agua durante 72 horas para verificagcao da
estanqueidade.

3. REPOSIGAO

Serdo repostos nos locais todos os materiais que estdo listados na planilha
orcamentaria, como torneira, barra de apoio para deficientes, mictério, porta,
fechadura, lampadas, iluminacéo de emergeéncia e extintores contra incéndio.

4. ESTRUTURA METALICA

A fundagéo, a cobertura e pintura das estruturas, materiais, montagem e instalagéo
completa de cobertura serdo executados por empresa especializada que fornecera
os projetos Estruturais.

Serdo utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas em chapa de aco. O tipo de aco a ser adotado nos
projetos de estruturas metalicas deveréa ser tipo ASTM A-36.

Parafusos para ligages principais e secundarias — ASTM A325 e A3087 —
galvanizado a fogo e Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX.

A empresa Montadora devera ser bastante cuidadosa na descarga, armazenagem,
manuseio e Montagem da Estrutura de Aco de forma a evitar marcas ou
deformagdes. Cuidados adequados devem também ser tomados para minimizar
danos a pintura de fabrica. Pontos de solda deverdo ser totalmente esmerilhados e
furos deveré&o ser preenchidos com solda e alisados por esmerilhamento.

Devera ser colocadas na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessoérios para montagem, inclusive os
relacionados a seguranca (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc).
Nao ha previsdo de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o
executante deve planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo.
Todas as ligagbes aparafusadas deverdo dispor de arruelas e porcas ou parafusos.
Os parafusos deverdo ser introduzidos na justaposicdo dos furos sem dificuldade,
sendo aceito apenas o auxilio de espinas para a colocagdo dos mesmos.

A fixagéo de telhas sera sempre efetuada conforme as recomendacées do fabricante,
através de ganchos de ago zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnicao
de neoprene), parafusos auto-atarraxantes de ago cadmiado ou inox. Apés fixagao
todas as juntas deverao ser estanques. A vedacgao sera efetuada com fita vedadora e
borracha de silicone, aplicadas conforme recomendagbes de seus respectivos
fornecedores. N&@o sera admitido qualquer vazamento em coberturas. Os
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chumbadores deverédo ser posicionados com o auxilio de gabarito, para garantir o
alinhamento com a chapa de base das ligacoes.

A pintura das pecas de aco estrutural devera ser preparada estritamente de acordo
com as especificagdes do fabricante, inclusive no que toca ao intervalo entre
demaos, métodos de aplicacao.

4.5 - ILUMINAGAO

Luminaria LED RETANGULAR de sobrepor ou pendente com difusor transltcido.
4.000 fluxos luminosos de 8.700 a 9782 poténcia de 73 a 78 W

Quadro de distribuicao universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN/12 bolt-on -
150 A sem componentes. _

Disjuntor termomagnético unipolar 127/220V corrente de 140 A até 30 A

Cabo de cobre de 2,5 mm isolamento 750V isolagdo em PVC 70° C

B PAISAGISMO
O paisagismo sera executado pela equipe de funcionarios publico dotados na
Diretoria do Meio Ambiente.

Monte Alegre do Sul, 14 de Marco de 2018

Assessor/de Obrag’e Convénios

e D

Responsavel Técnico
Diretor de Obras e Servicos
CAU A 18476-4
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PLANILHA ORGAMENTARIA COM DESONERAGAO

OBJETO = MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA DADETUR / 2017
LOCAL = ESTRADA MUNICIPAL NELSON TAUFIC NASSIF
BASE 01/07/2017 CPOS 170
FONTE| CODIGO |iTEM DESCRIGAO UNID.| QUANT. |VALORUNIT TOTAL
1.0 |Servigos Preliminares 2.566,81
CPOS | 02.08.020| 1.1 |Placa de identificag&o para obra m? 6,00 323,45 1.940,70
Remogao de entulho separado de obra com
CPOS | 05.07.040| 1.2 |cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, m? 7,58 82,60 626,11
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
2.0 |Reforma 100.578,81
2.1 {Remocao 13.167,27
CPOS | 03.03.020 | 2.1.1 |Apicoamento manual de piso, parede ou teto m? 758,07 1,91 1.447 91
CPOS | 03.10.140 | 2.1.2|Remog&o de pintura em massa com lixamento m? 2.526,90 3,42 8.642,00
cPOS | 03.10.100 | 2.4.3|RemogE0 de pintura em supsrficies de madeira m? 613,02 5,02 3.077,36
el/ou metalicas com lixamento
2.2 |Revestimento 9.293,94
CPOS | 17.02.020 | 2.2.1|Chapisco m? 758,07 4,26 3.229,38
CPOS | 17.02.220 | 2.2.2 |Reboco m? 758,07 8,00 6.064,56
2.3 |Pintura 59.226,10
CPOS | 33.10.020 | 2.3.1|Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 2.526,90 16,99 42.932,03
CPOS | 33.11.020 | 2.3.2|Esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 613,02 26,58 16.294,07
2.4 |{Impermeabilizacao 18.891,50
CPOS | 32.15.030 | 2.4.1|IMPermeabilizagéo em manta asfaltica com m2 35678 | 5295 18.891,50
armadura, tipo 11I-B, espessura de 3 mm
3.0 |Reposicao 13.821,74
Torneira de mesa para lavatério compacta,
CPOS | 44.03.480| 3.1 |acionamento hidromecanico, em latao cromado, un 12,00 196,93 2.363,16
DN=1/2
CPOS | 44.06.100| 3.2 |[Mictério coletivo em ago inoxidavel m 2,00 566,98 1.133,96
cpos | 3001.010| 3.3 |Bara de apoio reta, para pessoas com mobiidade |, 10,00| 12978 1.297,80
reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2
Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia com
CPOS | 50.05.260| 3.4 |autonomia minima de 1 hora, equipado com 2 un 10,00 211,13 2.111,30
lampadas de 11 W
cpos | 41.07.070| 3.5 Ia:n;gavc\lla fluorescente tubular, base bipino bilateral i 29,00 771 223,59
CPOS | 23.09.050| 3.6 |Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 2,00 365,98 731,96
cPOS | 28.01.550| 3.7 |Fechadura com maganeta tipo alavanca em ago | 1000 | 22412 2.241,20
inoxidavel, para porta externa
CPOS | 26.01.230| 3.8 |Vidro fantasia de 3/4 mm m? 2,00 70,85 141,70
CPOS | 50.10.120| 3.9 |EXintor manual de p6 quimico seco ABC - un 2200 | 15830 3.482,60
capacidade de 6 kg
Lampada de vapor de sodio elipsoidal ou tubular,
CPOS | 41.05.220| 3.10 base E40 de 150 W un 3,00 31,49 94,47
4.0 |Estrutura Metalica 144.094,64
4.1 |Infraestrutura 3.639,85
CPOS | 02.10.050 | 4.1.1 |Locag@o para muros, cercas € alambrados m 80,00 0,82 65,60
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PLANILHA ORGCAMENTARIA COM DESONERAGAO

OBJETO = MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA DADETUR / 2017
LOCAL = ESTRADA MUNICIPAL NELSON TAUFIC NASSIF
BASE 01/07/2017 CPOS 170
FONTE| CODIGO |iTEM DESCRICAQ UNID.| QUANT. |VALORUNIT TOTAL
CPOS | 12.01.020 | 4.1.2 ?;ﬁf;:t’: CONEISta AmMaco ClamEto aeiticm;s m 36,00 40,79 1.468,44
Escavagéo manual em solo de 12 e 22 categoria em
CPOS | 06.02.020(4.1.3 vala ou cava até 1,50 m m?® 4,32 38,04 | 164,33
CPOS | 09.01.020 | 4.1.4 |Forma em madeira comum para fundagéo m? 36,00 53,93 1.941,48
4.2 |Estrutura 60.885,00
Fornecimento e montagem de estrutura em ago
CPOS | 15.03.030|4.2.1 ASTM-A36, sem pintura kg 4.500,00 13,53 60.885,00
4.3 [Cobertura 42.239,50
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com
CPOS | 16.13.070 | 4.3.1 |epdxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 m? 315,00 116,34 36.647,10
mm, com poliuretano
- - T
CPOS | 16.33.040 | 4.3.2|C@ha. rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 m 60,00 80,00 4.800,00
corte 0,50 m
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel,
CPOS | 46.02.010 | 4.3.3|linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive m 35,00 22,64 792,40
conexodes
4.4 |Pintura 26.404,20
CPOS|55:01:350 a4 |- P10 /debese para supemicie melalicacon m? 630,00| 10,14 6.388,20
fundo antioxidante
CPOS | 33.07.100 | 4.4.2 |Esmalte em estrutura metalica m? 630,00 30,52 19.227,60
GRDS| Bom040 .| hae S SUBSHIGIS RWAREAda Siow 46 m? 3000| 26,28 788,40
aluminio, inclusive preparo
4.5 |lluminacao 10.926,09
Luminaria LED retangular de sobrepor ou pendente
CPOS | 41.31.050 | 4.5.1 |com difusor transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de un 15,00 674,72 10.120,80
8700 a 9782 Im, poténciade 73a 78 W
Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para
CPOS | 37.04.250 | 4.5.2|disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem un 1,00 362,24 362,24
componentes
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 111 96
CPOS | 37.13.600 | 4.5.3 omentade A0.A alé 302 un 6,00 18,66 :
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V -
' ' 1,82 331,09
CP0OS | 39.02.016 | 4.5.4 isolacio em PVC 70°C m 182,00 8
5.0 |Paisagismo L 2.938,00
CPOS | 34.04.130| 5.1 |Arvore ornamental tipo Ip&€ Amarelo - h=2,00 m un 4000 |) 73,45 2.938,00
TOTAL o 264.000,00
BDI ‘ 25% 66.000,00
OTAL GERAL 330.000,00
.14 de Margo de 2018

/ﬁ!j Barbos% ” é Narques Lopes

Responsavel Tecnico
Diretor de Obras e Servigos
CAU A 18476-4
RRT:006500037-006499935
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

CIDADE PRESEPIO
DADETUR /2017
CPOS 170
Base CPOS - 01/07/2017

MEMORIA DE CALCULO

CONVENIO OBJETO

OBJETO: MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA

LOCAL Estrada Municipal Nelson Taufic Nassif
CODIGO ITEM DESCRIGAO

CPOS 1.0 Servigos Preliminares

CPOS 02.08.020 1.1 Placa de identificagdo para obra
(1,5X3) +(1,5X1,0)= 6,00m?

Remocgao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra,

CPOS 05.07.040 1.2 alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
758,01x0,01= 7,58m?

CPOS 2.0 Reforma

21 Remocio

CPOS 03.03.020 2.1.1 Apicoamento manual de piso, parede ou teto
2.526,90X30%= 758,07m?

CPOS 03.10.140 2.1.2 Remogéo de pintura em massa com lixamento
(4,30+4,60)x2x7+(3,47+4,60)x2+(2,80+1,8/2,00x4,60)+(2,90+4,61)x2x6
+(9,70+10,90+12,0+8,70)+(5,15+7,18)x2x7+(5,12+7,17)x2x3+(2,55+7,1
7)x2x4+(3,50+5,21)x2+(3,50+5,19)x2+(2,80+5,20)x2x8+(2,80+8,00)x2+(
4,76+8,00)x2x2=842,30x3,00=2.526,90 m?

CPOS 03.10.100 241.3 E(ZTnz(ﬁg de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com
(42x2,10x0,80)x2+(4,00X1,50X10+1,50X1,50X21+3,00X1,50X7+1,00X0
,60X2+4,00X0,60X4)X2=613,02 m?

2.2 Revestimento

CPOS 17.02.020 2.2.1 Chapisco
2.526,90X30%= 758,07m?

CPOS 17.02.220 2.2.2 Reboco
2.526,90X30%= 758,07m?

2.3 Pintura

CPOS 33.10.020 2.3.1 Tinta latex em massa, inclusive preparo
2.526,90 m?

CPOS 33.12.010 2.3.2 Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo
(42x2,10x0,80)x2+(4,00X1,50X10+1,50X1,50X21+3,00X1,50X7+1,00X0
,60X2+4,00X0,60X4)X2=613,02 m?

2.4 Impermeabilizacdo da laje de cobertura das lojas 01 a 15
32.15.030 2.4.1 Impermeabilizagdo em manta asfaltica com armadaura, tipo I11-B,

espessura de 3 mm
(4,30X4,60)X7 =3,47X4,60 +(2,80+1,80/2)X4,60 +

(2,90X4,60)X6=356,78 m? E
(




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
CIDADE PRESEPIO
DADETUR /2017
CPOS 170
Base CPOS - 01/07/2017

MEMORIA DE CALCULO

CONVENIO OBJETO OBJETO: MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA
LOCAL Estrada Municipal Nelson Taufic Nassif

CODIGO ITEM DESCRICAO

CPOS 3.0 Reposicao

CPOS 44.03.480 3.1 Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecanico,
12 unidades

CPOS 44.06.100 3.2 Mictério coletivo em acgo inoxidavel
2 unidades

CPOS 30.01.010 3.3 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de
10 unidades

Bloco auténomo de iluminagédo de emergéncia com autonomia minima

CPOS  50.05.260 34 4e1 hora, equipado com 2 lampadas de 11 W

10 unidades
CPOS 41.07.070 3.5 Lampada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W
29 unidades
CPOS 23.09.050 3.6 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
2 unidades
CPOS 28.01.550 3.7 Fechadura com macganeta tipo alavanca em ago inoxidavel, para porta
10 unidades
CPOS 26.01.230 3.8 Vidro fantasia de 3/4 mm
2,00X1,00=2,00 m?
CPOS 50.10.120 3.9 Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg
22 unidades

CPOS 4105220  3.10 Lampada de vapor de sodio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W

3 unidades
CPOS 4.0 Estrutura Metalica
4.1 Infraestrutura
CPOS 02.10.050 4.1.1 Locacao para muros, cercas e alambrados
2X30,00+2X10,00=80,00 m
CPOS 12.01.020 4.1.2 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa
1,50X2X12= 36,00 m
Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até
1,50 m
1,50X0,60X0,40X12=4,32 m?
CPOS 09.01.020 4.1.4 Formaem madeira comum para fundagao
(1,50X0,60X2+1,50X0,40X2)X12=36,00 m?
4.2 Estrutura
CPOS 15.03.030 4.2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

t

CPOS 06.02.020 4.1.3




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SuUL

CIDADE PRESEPIO
DADETUR /2017
CPOS 170
Base CPOS - 01/07/2017

MEMORIA DE CALCULO

CONVENIO OBJETO

OBJETO: MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA

LOCAL Estrada Municipal Nelson Taufic Nassif
CODIGO ITEM DESCRIGAO
300,00X15Kg/m?=4.500,00 Kg (ABNT-NBR-1462/10)
4.3 Cobertura
CPOS 16.13.070 4.3.1 Telhamento em chapa de acgo pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo
(30,00X10,00)=300,00X300,00X5%=315,00
16.33.040 4.3.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m
30,00 X 2= 60,00 m
46.02.010 4.3.3 Tubo de PV_C rigido b_ranco: pontas Ii§as, soldavel, linha esgoto série
normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes
3,50 X 10= 35,00 m
4.4 Pintura
CPOS 33.01.350 4.4.1 Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante
(30,00X10,00)=300,00X300,00X5%=315,00X2=630,00m?
CPOS 33.07.100 4.4.2 Esmalte em estrutura metalica
(30,00X10,00)=300,00X300,00X5%=315,00X2=630,00m?
4.5 lluminagao
Luminaria LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor
CPOS 41.31.050 4.5.1 translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 8700 a 9782 Im, poténcia de 73-a
78 W
15 unidades
Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN /
CPOS  37.04.250 4.5.2 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
1 unidade
CPOS 37.13.600 4.5.3 zisjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30
6 unidades
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
CPOS 39.02.016 4.5.4
Tres circuitos de dois cabos de 30 metros=2X30,00X3 + 2,00=182,00 m
CPOS 5.0 Paisagismo
CPOS 5.1 Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h= 2,00 m
40 unidades

-~

Sergio
AU

L.F.Barbos®

A7
N ali

RCAN® 15P-093.575/0-6
prienagor ce Oeras - Convénios

7-18476-4
.\ Depto. de GbIas




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
CIDADE PRESEPIO

Base CPOS  170-01/07/2017 DADETUR - 2017 CPOS

CRITERIO DE MEDIGAO

OBJETO

LOCAL

MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA

Estrada Municipal Nelson Taufic Nassif -Distrito das Mostardas

CODIGO

TTEM]

DESCRICAO

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

02.08.020

05.07.040

03.03.020

03.10.140

03.10.100

1.0
1.1

1.2

2.0
21
211

21.2

21.3

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de identificagdo para obra

1) Sera medido por drea de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mao-de-

obra necessdria para instalagdo de placa para identificacio da obra, englobando os médulos referentes as placas do
Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em ago
galvanizado n216 ou n?18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificagdes do Manual de Padroniza¢io de Assinaturas do Governo do Estado de S3o Paulo e da empresa

Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambard), de 3" x 3". Nio remunera as placas dos fornecedores.

Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

1) Serd medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cacamba (m3).

2) Oitem remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa
a) A empresa ou prestadora dos servicos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgdo civil, devera cu
b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocio da mesma quando cheia, e a reposicac
c) Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessérios para o transporte manual, vertical ou horizont:
d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na cacamba;

e) A mdo-de-obra, os materiais acessérios e os equipamentos necessdrios ao carregamento, transporte e descarga dew
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, deverd apresentar o “Controle
g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividz
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

REFORMA

Remocgao

Apicoamento manual de piso, parede ou teto

1) Serd medido por drea real de piso, parede ou teto apicoado, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral,
ou aferida antes da demoligdo (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos

de: apicoamento, fragmentagao de revestimentos em massa, em geral, de piso, ou parede, ou teto, manualmente; a selegdo ¢ a
acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 ¢ NBR 15114.

Remocao de pintura em massa com lixamento

1) Sera medido pela area de superficie com tinta removida (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remogéo da tinta
em massa com lixamento.

Remocgao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento

1) Sera medido por area (m?):

a) Em superficies de madeira:

- Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 (trés). Nao havendo batente, medigdo pela
area da peca multiplicada por 2 (dois);

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area da pega multiplicada por 5

% 1
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- Em cercas e gradis pela drea de proje¢do do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

b) Em superficies metalicas:

- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela drea da pega ou projegio do conjunto, no plano vertical ou horizontal,
considerada uma s6 vez. acrescentando-se, mais uma vez, as dreas de vedagdo superiores a 15% da drea inicial;

- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e
portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e meio);

- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da pega multiplicada por 5
(cinco);

- Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela drea da face externa da tubulagdo:

2.2 Revestimento
17.02.020 2.2.1 Chapisco
1) Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas.
Os vados acima de 2.00 m* deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia ¢ a mao-de-obra necesséria para a execugio do chapisco.
17.02.220 2.2.2 Reboco
1) Sera medido pela area revestida com reboco. néo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os
vdos acima de 2,00 m* deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m>).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria para a execu¢do do reboco.

2.3 Pintura

33.10.020 2.3.1 Tinta latex em massa, inclusive preparo
1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vados de até 2,00 m?e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas,
filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente em &agua; materiais
acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogao
do p6 e aplicagio do selador, conforme recomendagdes do fabricante; em 2 ou 3 demaos, conforme especificagdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa internas ou externas; referéncias: Latex acrilico fosco Standard da Coral,
Basf Suvinal (Suvinil Construgdes), Bast Standard da Glasurit, Novacor da Shewin Willians, Eucatex acrilico extra
Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

33.12.010 2.3.2 Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo
1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 (trés). Nao havendo batente, medigdo pela
area da peca multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area da pega multiplicada por
5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
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2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficic de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 1 1702, referéncia tinta
esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarras; materiais
acessorios ¢ a mdo- de-obra necessaria para a exccugdo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme
recomendacoes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em varias demios (3 ou mais demdos), sendo a primeira
demdo aplicada como fundo selante, conforme especificagdes do fabricante.

3.0 Reposigao
3.1 Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN=

44.03.480 .
1/2
1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou cubas
pequenas, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas forgas simultineas atuam: a hidraulica
(pressdo da dgua) e a mecanica (pressdo do acionamento manual), acabamento cromado. didmetro nominal de 1/2",
referéncia Torneira
Pressmatic Compact de Mesa, fabricagdo Docol, ou equivalente, inclusive materiais acessorios necessérios a instalagio ¢
ligacd@o a rede de 4gua.

44.06.100 3.2 Mictorio coletivo em ago inoxidavel
1) Serd medido por comprimento, na proje¢@o horizontal, de mictorio instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de mictdrio coletivo em ago inoxidavel; materiais de fixagdo; materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para sua instalagao.

30.01.010 3.3 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2"

1) Sera medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, incluindo os trechos com deflexdo a 90 graus

(m).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel
AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", em qualquer comprimento; com resisténcia minima
ao esforgco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em aco inoxidavel; tubo e
flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessorios € a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa

da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

Bloco autonomo de iluminagao de emergéncia com autonomia minima de 1 hora, equipado com
50.05.260 " 2 lampadas de 11 W

1) Sera medido por unidade de bloco autonomo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de bloco autonomo de iluminacdo de emergéncia, bateria com autonomia
minima de [ hora, equipado com duas lampadas fluorescentes compactas de 11 W; referéncia comercial LANE
11 x2 da Unitron, ou F2x 11 W da Gevi Gamma ou equivalente.

41.07.070 3.5 Lampada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W
1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lampada fluorescente de 32 W, modelo tubular com base bipino bilateral, uso com
equipamento auxiliar; referéncia F032 / CW-640 fabricagdo Osram, TLDRS 32W-CO-25 fabrica¢do Philips ou
equivalente; remunera também o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a instalagdo da lampada. Nao remunera o

fornecimento do reator.

23.09.050 3.6 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

q
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2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarni¢des em madeira
para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessrios e a mao- de-obra necessaria para a montagem e fixa¢do do
batente, da folha e das guarni¢des nas duas faces.

28.01.550 3.7 Fechadura com maganeta tipo alavanca em aco inoxidavel, para porta externa

1) Sera medido por unidade de fechadura instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de fechadura com maganetas tipo alavanca, para porta externa, composto por: fechadura
de embuti; um par de maganetas, tipo alavanca; roseta, em aco inoxidédvel; referéncia Victoria 882-90-E fabricacio
Pado ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para montagem e
instalagdo completa do conjunto de fechadura.

26.01.230 3.8 Vidro fantasia de 3/4 mm

1) Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacdo, ou de qualquer outra natureza,
ou finalidade (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em varios desenhos (artico, martelado,
astral, colmeia, mini-boreal, etc.); remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instala¢dao
completa do vidro.

50.10.120 3.9 Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg

1) Serd medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagio de extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil, —capacidade
extintora  equivalente = 10 B (minimo), agente extintor = fosfato monoaménico. capacidade = 6 kg, destinado para
a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos elétricos).
Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ctipula estampados a frio, soldado pelo processo MIG,
pintado com fundo primer ¢ esmalte sintético vermelho, montado com vélvula de latdo forjado e gatilho de descarga
intermitente, dotado de dispositivo de seguranga, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho
difusor indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 ¢ NBR 15808.

41.05.220 3.10 Lampada de vapor de sédio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W

1) Serd medido por unidade de ldmpada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada em vapor de sodio de 150 W, modelo elipsoidal ou tubular com base E40,
uso com equipamento auxiliar; referéncia Osram, Philips ou equivalente; remunera também o fornecimento da mao-de-
obra necesséria para a instalagdo da ldmpada. Néo remunera o fornecimento do reator.

4.0 Estrutura Metalica
4.1 Infraestrutura
02.10.050 4.1.1 Locagao para muros, cercas e alambrados
1) Serd medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).

2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogdo, materiais, mao-de-obra qualificada e
equipamentos necessarios para execugdo de servigos de locagdo de muros, cercas ou alambrados.

12.01.020 4.1.2 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa
1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de
apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao-de-obra para a perfuragio, armagdo, preparo e langamento
do concreto, para a execugdo de brocas com didmetro de 20 cm.

06.02.020 4.1.3 Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,50 m
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09.01.020

15.03.030

4.1.4

4.2
4.21

1) Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagdo as
de cada pega, de 20 cm (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a escava¢io manual em solo de 1% ¢ 2° categorias em
valas ou cavas até 1.50 m de profundidade.

Forma em madeira comum para fundagio

1) Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersegdo até 0,20
m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execucio e instalagdo da forma, incluindo escoras.
gravatas, desmoldante e desforma.

Estrutura

Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

1) Sera medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metalica tubular, em
porcentagens conforme tabela de pagamento do item 3 (kg).

2) O item remunera o fornecimento e execugdo de estrutura metdlica tubular em ago ASTM — A572 Grau 50, o
Servigo remunera no minimo:

2.1) Os projetos de detalhamento ¢ montagem com todas as informagdes necessarias a fabricacdo da estrutura, tais
como: listas de perfis, chapas, chumbadores, parafusos, soldas, planos de montagem se pertinentes, além de outras
julgadas necessarias para a perfeita execugdo das estruturas metdlicas e demais servigos complementares.

2.2) Todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos, parafusos, os perfis laminados e chapas —
Aco ASTM — A572, chumbadores - Aco ASTM — A 572 ou SAE 1020, porcas e parafusos de alta resisténcia — ASTM
A325, porcas e parafusos comuns (ligagdes secunddrias) — ASTM A 307, pegas de pequeno porte ou parafusos e
porcas deverao estar conforme o prescrito nas normas NBR 8800 e AISC - “Specification for Structural Joints
Using A 325 or A 490", eletrodos — E 70XX, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa da estrutura em ambientes urbanos ou rurais, ou em atmosfera industrial ndo muito agressiva.

2.3) Todos os componentes da estrutura deverdo ser marcados por puncionamento com as marcas dos desenhos de
detalhamento.

2.4) Fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisérias de travamento necessarias para a montagem.

2.5) Fornecimento de chumbadores embutidos no concreto.
2.6) Nao remunera pintura e prote¢do anticorrosiva.

2.7) Podera a contratante ou fiscalizag@o, solicitar comprovacdo da qualidade dos materiais empregados. tais como
certificados de propriedades mecanicas, etc.

2.8) Podem ser solicitados a qualquer tempo:

a) Ensaios em soldas e comprovagdo de apertos de parafusos.

b) Atestados de qualificagdo de soldadores conforme AWS.

¢) Levantamentos topograficos e outros julgados necessarios.

d) Nenhum 6nus cabera a contratante por conta destes ensaios ou corregdes solicitadas. 2.9) Recolhimento de ARTs de
fabricagao e montagem.

3) Tabela de pagamento:
a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do detalhamento do projeto de fabricagao;
b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das pegas para montagem e instalagdo completa da estrutura;
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4.3 Cobertura
16.13.070 431 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de

0,50 mm, com poliuretano
1) Serd medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela drea de vedagao lateral
em projecdo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de vedacdo lateral em
projegdo vertical, com os acréscimos:

& 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

& 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo:

X 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagao.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago zincado acabamento com primer ep6xi e tinta poliéster em
ambas as faces em varias cores, dois perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em qualquer comprimento. com
poliuretano injetado (densidade minima de 30 kg / m* e 30 mm de espessura); referéncia comercial MBP 40 TAC PUR
Super, fabricagdo Metaltrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente; materiais acessorios para a fixagdo das telhas em
estrutura de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento ¢ vedagdo entre as telhas e a mao-de-obra necesséaria para
o transporte interno a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.

16.33.040 4.3.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m
1) Sera medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagéo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessor
46.02.010 4.3.3 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,
1) Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
a) Nas redes de captagdo secundaria do sistema predial de esgoto, considerar o comprimento total da tubula¢do executada.
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalagdo de tubos de PVCrigido branco, pontas lisas, soldavel, lin
a) Solugdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas soldaveis ou eldstica, materiais acessorios e eventuais perdas de cort
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 ¢
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
4.4 Pintura
33.01.350 4.4.1 Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante
1) Sera medido pela area da projegdo horizontal da estrutura (m?), com os acréscimos:
Estrutura metélica plana: multiplicar a area de projegao horizontal por 2.
Estrutura metélica em arco: acrescentar em 30% a area de projecgdo horizontal e multiplicar por 2.
Sistema de medigdo indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medi¢des conforme acordo entre contratante e contratado
em remunera o fornecimento de Zarcao; referéncia Coral (Zarcoral), Zarcdo Internacional ou equivalente, materiais acessorios € a mao-de-obra necessa
33.07.100 4.4.2 Esmalte em estrutura metalica
1) Sera medido pela area desenvolvida das pegas metélicas (m?), com os acréscimos:
a) Estrutura metdlica plana: multiplicar a area desenvolvida das pegas por 2.
b) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area desenvolvida das pegas e multiplicar por 2.
¢) Sistema de medigao indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medigdes conforme acordo entre contratante e
contratado.
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2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte alquidica modificada com resina fendlica, monocomponente,
acabamento brilhante em varias cores, referéncia Admiral Esmalte Acabamento, da Sumaré / Sherwin-Williams,
ou equivalente, fornecimento de tinta de fundo alquidica modificada com resina fendlica, monocomponente,
pigmentada no vermelho 6xido destinada a protegdo e preparo de superficie; equipamentos, materiais acessorios ¢ a mao-de-
obra necessdria para a execugdo dos servigos: aplicag@io em duas demaos, com espessura final de 80 micrometros (40 cada
demio), de tinta de fundo alquidica modificada. destinada a protegdo ¢ preparo de superficie, aplicagdo em duas
demios. de tinta esmalte alquidica modificada, com espessura total de 50 micrémetros (25 cada demdo), indicada para
estruturas internas, ou externas, em ambientes rurais, ou urbanos, ou maritimos abrigados, conforme recomendagdes

dos fabricantes.

33.11.040 4.4.3 Esmalte em superficie galvanizada e/ou de aluminio, inclusive preparo
1) Sera medido por drea de superficie preparada e pintada (m?):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela drea da pega ou projegdo do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma s
vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagao superiores a 15% da drea inicial;
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas ¢ caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar
¢ portas pantograficas, pela area da peca multiplicada por 2,5 (dois € meio);
¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metélicos, com venezianas ou persianas, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

. d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela ére? da face externa da tubulagdo:
DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE
Ate 2" 2,54 de 8"a9" 1,69
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57
De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00

¢) Faixas de identificagdo em tubulag@o: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da tubulagio correspondente, acrescida do respectivo
coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexoes: cada unidade sera considerada como um metro linear de tubulagdo correspondente,
acrescida do respectivo coeficiente.

2) O item remunera o fornecimento de fundo sintético branco, para superficie de ago galvanizado, ¢ / ou aluminio, tinta esmalte sintético Standard,
conforme norma NBR 11702, referéncia Coral fundo para galvanizados da Coral ou equivalente, diluente; tinta esmalte Standard, acabamento
acetinado ou brilhante ou fosco, referéncia tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit da Coral, ou Suvinil da Glasurit, ou
equivalente; diluente aguarrds, ou solvente para sintético; materiais acessorios ¢ a mio-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de:
limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte aluminio, em vérias demaos (3 ou 4
demdos), sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme especificagdes do fabricante.

4.5 lluminagao
4.5.1 Luminaria LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translicido, 4000 K, fluxo

21 |uminoso de 8700 a 9782 Im, poténcia de 73 a 78 W
1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria led retangular de sobrepor para uso pendente, com driver, composta por modulos led IRC
>= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 8700 a 9782 Im, vida atil >=50.000 h, poténcia de 73 A 78 W, driver para tensdo de
220V, eficiéncia minima 1191m/W, corpo em chapa de ago tratada com pintura eletrostatica na cor branca, difusor em acrilico

translucido: referéncia comercial: Arcos A300LA IXLED 78 W fabrica¢ao Itaim, LCN12-S8000840 fabricagdo Lumicenter ou equivalente.
Remunera também materiais € a mio-de-obra necessaria para instalagdo completa da lumindria.
B

41.31.050



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
CIDADE PRESEPIO

Base CPOS 170-01/07/2017 DADETUR - 2017 CPOS
CRITERIO DE MEDIGAO

OBJETO |MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DO CAMANDUCAIA

LOCAL |Estrada Municipal Nelson Taufic Nassif -Distrito das Mostardas

CODIGO ﬁ'EMI DESCRICAQO
37.04.250 452 Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem

componentes

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribui¢do universal de sobrepor em chapa de ago tratada com pintura eletrostatica epdxi a
-a disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
zem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos;
era também o fornecimento de materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo QDSTG-U-IT
-sal, referéncia 904507 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

37.13.600 4.5.3 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢do termomagnética, padrdo (“bolt-on”) NEMA,
unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensdo de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO, fabricagdo: Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mao-de-
obra necessdria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do suporte.

39.02.016 4.5.4 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdao em PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para
isolagdo de temperatura até 70°C e nivel deisolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria
para a enfiagdo e instala¢do do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

5.0 Paisagismo
34.04.130 5.1 Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h= 2,00 m
1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).
2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo Ipé Amarelo (Tabebuia chrysotricha), em mudas de
arvores formadas, com altura média de 2,00 m, terra vegetal organica e a mio-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de
abertura da cova, preparo do solo, plantio das arvores, irrigagdo, cobertura com terra vegetal: remunera também a rega € conservagdo para
pega das mudas e eventual substitui¢do das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

CAb s 18T ';'QObras Edf?cn/fﬁ(
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ANEXO 28

(TIMBRE DA PREFEITURA)

QUADRO MEDIGOES ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 00000

Objeto: Descrever Objeto Conforme aprovado no COC
Endereco: Endereco da Obra Conveniada

PROCESSO: niimero DADE do processo

CONVENIO: niimero do convénio

DATA DA ELABORAGAOQ: Data da elaboracio / criacdo da
FONTE: CPOS Boletim n.® XXX

Valores Conveniados - DADE Valores Licitados Medigao 01 Medicédo 02 Acumulado
Fonte dos Eotigos
Item dos T A un | Qde. | Pr. Unit.| Pr. Total | Qde.| Pr. Unit. | Pr. Total | Qde. | Pr. Unit. | Pr. Total | Qde. | Pr. Unit. |Pr.Final| Qde. | Preco
(1) | 5°%5°® | Servigas (DescrighodosSenisos )l )| gy | "y | Ty o) | (o) | @0 |o2| @43 | ae |a2| 03 | 0o | o8| 08
(3)
% Itens (17)
1.1 Subitens (18)
Total do item 1.
21 Itens (17)
21 Subitens (18)
Total do item 2.
BDI % (19)
Total Geral (20)
(1) N.°do item da planilha de servigos
(2) Fonte utilizada (ex. CPOS) - Outras fontes de planilha devem ter destaque em legenda Assinatura do ResponsaveTécnico
(3) N.°do cadigo da planilha utilizada como fonte CREA/ CAU
(4) Descricdo dos Servigos ART / RRT

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17
(18)
(19)
(20)

Unidade do servigo conveniado

Quantidade do servico conveniado

Preco Unitario do Item conveniado

Valor total do servico conveniado, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célulaé*célula7;2)
Quantidade do servigo licitados

Preco Unitario do Item licitados

Valor total do servico licitados, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célula9*célula10;2)
Quantidade do servigo medidos em cada medigédo

Preco Unitario do Item licitado

Valor total do servico medido em cada medicao, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célula12*célula13;2)
Quantidade Acumulada (soma de todas as medigdes)

Valor Acumulado (soma de todas as medigées)

Itens

Subitens

Valor do BD * O BDI a ser utilizado para ampliagdo € o licitado - Duvidas deverdo ser sanadas com o Técnico da Secretaria de Turismo
Total Geral (somatério dos itens x BDI)




ANEXO 29

(TIMBRE DA CONTRATADA)
PLANILHA MEDIGAO N.° Periodo I I a ] I

PREFEITURA MUNICIPAL DE OO0

Valores Licitados MEDIGAO N.*
ttem (1)| Fonte dos Servigos (2) | Codigos “l‘;f | Descrigao dos Servigos (4) un (5)| Gde. 9} | Pr. Unit. (7) | Pr. Total () | Qde. (9)| Pr.Unit. (10} | Pr. Total (11)

1. ns (12)
1.1 ubitens (13)

Total do item 1
2. |itens (12}
2.1 Subitens (13)

Total do item 2.

4‘1%14\

Total Geral [12)
1) N.° do item da planilha de servicos
2) Fonte utilizada (ex. CPOS) - Outras fontes de planilha devem ter destaque em legenda Assinatura do Responsave pela Contratada
(4) Descrigao dos Servigos

. Assinatura do ResponsaveTécnico da

(5) Unidade do servigo licitado Prefeitura Muncipal
(6) Quantidade do servigo licitados De Acordo

(7)  Prego Unitario do Item licitado

(8)  Valor total do servico licitado, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célulaé®célula7:2)
9) Quantidade do servico medido

(10)  Prego Unitario do Item licitados

(1) Valor total do servico medido, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimai célula10:2)

(12) Itens

(13)  Subitens

(14)  valor do BDI * * 0 BDI a ser utilizado € o licitado - Duvidas deverdo ser sanadas com o Técnico da Secretaria de Turismo

(15)  Total Geral (somatério dos itens x BDI)



Logomarca da Contratada

ANEXO 32~ A

MEMORIA DE CALCULO MEDIGOES

(encaminhar junto com a planilha de medigées)

CONVENIO N° OBJETO
MEDIGAO N° PERIODO
....... locooidoococa ...
COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANT. CONTRATO
OBSERVAGAO QUANT. ANTERIOR

QUANT. ATUAL

QUANT. ACUMULADA

VISTOS E DATA

RESPONSAVEL PELA CONTRATADA

GESTOR TECNICO DA PREFEITURA




