5"'""1_ Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de
‘o A Monte Alegre do Sul
g CIDADE PRESEPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma Sanitario Publico Central
LOCAL: Rua Lourengo de Godoy, s/n
Centro do Lazer Silvio Henrique Ferreira de Oliveira

1. SERVICOS PRELIMINARES

Sera obrigatéria a fixagdo em local visivel da placa de identificagcdo da obra, engenheiro
responsavel, firma construtora, arquiteto, etc.

O entulho sera retirado por empresa especializada e sera depositado em local adequado
ambientalmente para receber esse tipo de material.

2. DEMOLIGAO INTERNA

A demoligéo da alvenaria de elevagao interna e revestimentos ceramicos serao manuais.

O telhamento, a estrutura de madeira em tesouras inclusive as telhas serdo retiradas
manualmente.

Serao retiradas todas as esquadrias metalicas e reaproveitadas.

Complemento sanitario, aparelhos sanitarios, torneiras e toda a iluminagéo serdao demolidos
e retirados.

3. REVESTIMENTO

As paredes externas e internas receberao reboco.

As paredes internas receberao revestimento ceramico esmaltado com assentamento de
colante industrial.

O piso sera regularizado com nata de cimento e apds sera assentado placas ceramicas com
argamassa colante industrializada.

O rejuntamento de ceramica esmaltada sera com cimento branco, juntas até 3 mm.

O rejuntamento de piso em placas ceramicas sera com argamassa industrializada para
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm.

4. DIVISORIAS
As divisoria serdo instaladas em placas de granilite com espessura de 3 cm, com ferragem
adicional.

5. ESQUADRIAS
As esquadrias metdlicas serdo recolocadas com os vidros.

6. BANHEIRO ACESSIVEL

Os banheiros acessiveis terdo barras de apoio, bacia sifonada com abertura frontal, assento
para a bacia.

O lavatodrio sera instalado no canto sem coluna.

7. BANHEIRO -
O encanamento de agua e esgoto sera devidamente instalado com material adeduadb as
normas com registros de gaveta com canopla.

Sera instalada bacia de louga com tampa de plastico e porta papel.
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Os lavatdrios de louga com coluna torneira e toalheiro serdo devidamente instalados.

8. RESERVATORIO
Sera instalada uma entrada completa de agua com torneira.
O reservatorio sera de fibra de vidro com capacidade para 1.000 litros.

9. ESGOTO
O esgoto sera ligado na rede de esgoto da cidade.

10.ELETRICA
Sera instalada luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de
aco com pintura eletrostatica, com 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32/ e reator

11.REDE DE DISTRIBUICAO
O quadro de distribui¢cdo universal de embutir, com disjuntores sero instalados devidamente
de acordo com as normas vigentes.

12.TELHADO
Sera feita a estrutura de madeira tesourada para telha de barro tipo romana com
embogamento de beiral, cumeeiras, calhas, rufos com chapa galvanizada.

13.PINTURA
A parede recebera tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo.

14.ACESS0 EXTERNO

A entrada do banheiro sera demolida e restaurada com concreto armado com preservagao
de armadura, para reforco e recuperagdo estrutural, para entrada para pessoas com
mobilidades reduzidas.

No passeio sera langado o lastro de pedra e o concreto

Monte Alegre do Sul, 15 de Margo de 2018

Sergio Luiz F Barbosa
Responsavel Técnico
Diretor do Depto de Obras e Servigos
CAU - A -18476-4

obras@montealegredosul.sp.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

CIDADE PRESEPIO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO = REFORMA SANITARIO PUBLICO CENTRAL DAS:;UR’
Rua Lourengo de Godoy - Centro BASE  01/03/2017| CPOS 169
FONTE|CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT.LLOR UNIT.| TOTAL
1.0 1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 4.505,90
CPOS | 0208020| 1.1 |Placa de identificacdo para obra me 6,00 321,60 1.929,60
Remocéo de entulho separado de obra com
CPOS | 0507040| 1.2 |cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, m? 31,30 82,31 2.576,30
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
2.0 2.0 |DEMOLICAO INTERNA 3.973,04
CPOS | 0302040| 2.1 |Pemolico manual de alvenaria de elevagioou |, 42,83 | 4876| 2.088,39
elemento vazado, incluindo revestimento
cPos | 0304020] 2.2 _Dem_ohgao manual de revestimento ceramico, m? 39,04 7.31 285,38
incluindo a base
CPOS | 0403020| 2.3 [Retirada de telhamento em barro m? 35,25 9,45 333,11
cPos | 0402050| 2.4 Retirada de estrutura em madeira tesoura - m2 35,25 14.41 507,95
telhas de barro
CPOS | 0409020 2.5 |Retirada de esquadria metdlica em geral m? 2,40 18,87 4529
cPos | 0411020] 26 Retlrac’ja. de aparelho sanitario incluindo i 7.00 27.26 190,82
acessorios
CPOS | 0411040| 2.7 |Retirada de complemento sanitario chumbado un 1,00 8,86 8,86
CPOS | 0411120| 2.8 [Retirada de torneira ou chuveiro un 3,00 472 14,16
cpPos | 0417020] 2.9 Remocgéao de a_parelho de iluminagao ou projetor - 6.00 11.42 68,52
fixo em teto, piso ou parede
Demoligdo manual de revestimento em massa 5
CPOS 0303040 2.10 de parede ou teto m 117,64 3,66 430,56
3.0 3.0 |REVESTIMENTO 7.324,63
CPOS | 1702220| 3.1 |Reboco m? 170,3 7,78 1.324,93
CPOS | 1701050 3.2 [Regularizagao de piso com nata de cimento m? 31,02 17,12 531,06
Piso ceramico esmaltado PEI-4 resisténcia
cpPos | 1806020] 3.3 quimica A, para areas internas sujeitas a m? 31,02 34,75 1.077,95
lavagem frequente, assentado com argamassa
colante industrializada
Revestimento em placa ceramica esmaltada
CPOS | 1811040| 3.4 |para paredes de 20 x 20 cm, assentado com m? 88,82 40,24 3.574,12
argamassa AC-I colante industrializada
Rejuntamento de piso em placas ceramicas com
CPOS | 1806410| 3.5 |argamassa industrializada para rejunte, juntas m? 31,02 7,34 227,69
acima de 3 até 5 mm
cpos | 1811220] 3.6 Rejuntamgnto de ceramlqa esmaltfada de 20 x 20 m? 88,82 6.63 588,88
cm com cimento branco, juntas até 3 mm
4.0 4.0 |DIVISORIAS 4.531,85
CPOS | 1430020| 4.1 5;";52;'13 smiplacas deigraniieComBSPesSlia | re 1560 | 168,38| 2.626,73
cpPos | 2801080| 4.2 [FeTagem adicional para porta véo simples em G 400| 137,50 550,00
divisoria
CPOS 2302050 | 4.3 Porta machole fémea com batente de madeira - un 2.00 677.56 1.355,12
90 x 210 cm inclusve ferragens e fechaduras
5.0 5.0 |ESQUADRIAS 238,39




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

CIDADE PRESEPIO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO = REFORMA SANITARIO PUBLICO CENTRAL DAS§1T7UR’
Rua Lourengo de Godoy - Centro BASE ~ 01/03/2017 | CPOS 169
FONTE|CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT.LOR UNIT.| TOTAL
CPOS | 2420020| 5.1 |Recolocacdo de esquadrias metalicas m? 2,40 26,96 64,70
CPOS | 2601230| 5.2 |Vidro fantasia de 3/4 mm m? 2,40 72,37 173,69
6.0 6.0 |[BANHEIRO ACESSIVEL 2.754,26
Barra de apoio reta, para pessoas com
CPOS [ 3001030| 6.1 |mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel |un 4,00 122,33 489,32
de 11/2° x 800 mm
CPOS | 4401050| 6.2 |Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros un 2,00 179,53 359,06
CPOS (4420280 6.3 |Tampa de plastico para bacia sanitaria un 2,00 25,69 51,38
cPOS | 3008040| 6.4 Lavatério de Iouga_ para canto sem coluna para - 2.00 927.25 1.854.50
pessoas com mobilidade reduzida
7.0 7.0 |BANHEIRO 6.149,82
CPOS |4401050| 7.1 |Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros un 4,00 179,53 718,12
CPOS [4401850| 7.2 |Cuba de louca de embutir redonda un 4,00 88,33 353,32
CPOS |4402210| 7.3 |/@mpo/bancada em granito améndoa, m? 2,16 | 461,22 996,24
espessura de 2 cm
CPOS [ 4403180 7.4 |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 2,00 38,05 76,10
CPOS | 4403080| 7.5 |Porta-papel de louca de embutir un 6,00 36,18 217,08
Torneira de mesa para lavatério compacta,
CPOS | 4403480 7.6 |acionamento hidromecanico, em latéo cromado, |un 400 179,88 719,52
DN=1/2"
CPOS | 4420280| 7.7 |Tampa de plastico para bacia sanitaria un 4,00 25,69 102,76
CPOS | 4704050 7.8 |Valvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2" |un 6,00 274,22 1.645,32
CPOS | 4601050| 7.9 [Vube de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 10,00 | 32,54 325,40
mm, (1 1/2"), inclusive conexdes
CPOS | 4601020| 7.10 |TubO deé PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 20,00 19,47 389,40
mm, (3/4"), inclusive conexdes
cPOS | 4702020| 7.11 Registro de gaveta em’lat'ao fundldo_cromado - 8,00 7582 606,56
com canopla, DN= 3/4" - linha especial
8.0 8.0 |[RESERVATORIO 1.324,01
CPOS |4802002| 8.1 T%;%“I’if‘ss“ SEMDrRIdeMSio=capacidadeldery - 1,00 | 429,50 429,50
CPOS | 4805010 8.2 |Torneira de boia, DN= 3/4° un 1,00 51,09 51,09
cPos | 4501020| 83 Entrada completa df" agua com abrigo e registro in 1,00 84342 843,42
de gaveta, DN= 3/4
9.0 9.0 |[ESGOTO 1.086,64
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e
CPOS (4602070 | 9.1 |anel de borracha, linha esgoto série normal, m 20,00 49,86 997,20
DN= 100 mm, inclusive conexdes
cPOSs |4901016 | 9.2 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 - 2.00 4472 89,44
mm, com grelha
10.0 10.0 |ELETRICA 1.760,14
CPOS [4004450| 10.1 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 2,00 16,26 32,52
CPQOS |14005020| 10.2 |Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 2,00 15,63 31,26
cPOS | 4102560| 103 Lampada led tubular HO T8 com base G13, de - 4,00 141,87 567,48

3400 até 3780 Im-36 a40 W




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
CIDADE PRESEPIO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO = REFORMA SANITARIO PUBLICO CENTRAL DAZ:;UR/
Rua Lourengo de Godoy - Centro BASE  01/03/2017 | CPOS 169
FONTE|CODIGO DESCRIGCAQ UNID. | QUANT.|LOR UNIT.| TOTAL
Luminaria blindada de sobrepor ou pendente em
CPOS |4113040| 10.4 (calha fechada para 1 lampada fluorescente de  |un 4,00 144,66 578,64
32/36/40W
Reator eletronico de alto fator de poténcia com
partida instantanea, para duas lampadas
CROS 41097201 105 fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 un 480 20,50 122,24
W-127V/220V
2 -
cpPos [3903160 | 106 _Cabo Eie cobre de 1,? mm?2, isolamento 0,6/1 kV 200,00 214 428,00
isolacdo em PVC 70°C
11.0 11.0 |REDE DE DISTRIBUIGAO 458,60
Quadro de distribuicdo universal de embuitir,
CPOS | 3703220| 11.1 |para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - un 1,00 421,98 421,98
sem componentes
cpPos | 3713600| 112 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, un 2.00 18,31 36,62

corrente de 10 A até 30 A

12.0 12.0 |TELHADO 5.719,90

Estrutura de madeira tesourada para telha de

CPOS [ 1501020| 12.1 - m? 35,25 87,85 3.096,71
barro - vaos de 7,01 2 10,00 m
CPQOS | 1602030( 12.2 |Telha de barro tipo romana m? 35,25 38,85 1.369,46
CPOS [ 1602120| 12.3 [Embocamento de beiral em telhas de barro m 26,00 9,12 237,12
CPOS | 1602230| 12.4 |Cumeeira de barro embogado fipos: plan, m 8,70 18,11 157,56
romana, italiana, francesa e paulistinha
cPos | 1633020] 125 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - - 15.00 57.27 859,05
corte 0,33 m
13.0 13.0 |PINTURA 1.541,05
CPOS | 3310010/ 13.1 ;:,:::a'ritex ROt SMAcSS; IRESS m? 8148 | 1538| 125316
CPOS |3305330 | 13.1 |Verniz em superficie de madeira m? 19,80 14,54 287,89
14.0 14.0 |ACESSO EXTERNO 4.562,28
Demoligdo de concreto armado com
CPOS | 0123100| 14.1 |preservacao de armadura, para reforgo e m? 1,50 304,75 457,13
recuperacédo estrutural
CPOS [ 1101130| 14.2 [Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 9,60 274,35 2.633,76
CPOS | 1118040| 14.3 |Lastro de pedra britada m? 9,60 101,93 978,53
cPOS | 1116020| 14.4 Langamento, espalhamento e adensam_ento de m? 9,60 51,34 492,86
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
TOTAL 45.930,51
BDI | 25%| 11.482,63
TOTAL GERAL 57.413,14

ergio Luiz F. Barbosa
Responsavel Tecnico

Diretor de Obras e Servigos
CAU - A-18476-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
CIDADE PRESEPIO
DADETUR /2017
CPOS 169
Base CPOS - 01/03/2017

MEMORIA DE CALCULO FORMALIZACAO

CONVENIO OBJETO: REFORMA SANITARIO PUBLICO CENTRAL
Rua Lourenco de Godoy - Centro
& ITEM  CODIGO DESCRIGAO |

1.0 1.0 SERVICOS PRELIMINARES

11 0208020 Placa de identificagio para obra
(1,5X3) +(1,5X1,0)= 6,00m?

1.2 0507040 Remocgéo de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
(22,50+95,15+35,25+35,25)X0,10+ (15,10X4)+(21,45X3)=31,30m?*

2.0 2,0 DEMOLIGAO INTERNA

2.1 0302040 Demoligdo manual de alvenaria de elevagio ou elemento vazado, incluindo
(5,2+3,25+3,25+3,25)*2,6+(0,9*2,2*2) = 42,83 M2

2.2 0304020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base
[(4,7*2+7,5*2)X1,6] =39,04m?

2.3 0403020 Retirada de telhamento em barro
7,50X4,70=35,25m?

24 0402050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro
7,50X4,70=35,25m?

2.5 0409020 Retirada de esquadria metalica em geral
0,60X2,00X2=2,40m?

2.6 0411020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios
7 unidades

2.7 0411040 Retirada de complemento sanitario chumbado
1 unidade

2.8 0411120 Retirada de torneira ou chuveiro
3 unidades

2.9 0417020 Remogao de aparelho de iluminagéo ou projetor fixo em teto, piso ou parede
6 unidades

210 0303040 Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto
Interno = (4,70 + 4,70 + 7,50 + 7,50 +7,50) x 0,95 = 23,18m?
externo = (4,70 + 4,70 + 7,50 + 7,50 +7,50) x 2,60 = 63,44m?

Teto (7,05 x 7,40) = 31,02 - 23,18 +63,44 + 31,02 = 117,64

3.0 3.0 REVESTIMENTO

3.1 1702220 Reboco
((7,5*2)+(4,7%2)*2,8)+(4,7*1,4*2) + ((4,4+3,53)*2*2,8)*2 = 170,30 M2

3.2 1701050 Regularizagéo de piso com nata de cimento
7,05X4,40=31,02m?

3.3 1806020 Piso ceramico esmaltado PEI-4 resisténcia quimica A, para areas internas sujeitas a
7,05X4,40=31,02m?

3.4 1811040 Revestimento em placa ceramica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado
[(3,53*2+4,4*2)*2,8*2=88,82 M2

3.5 1806410 Rejuntamento de piso em placas ceramicas com argamassa industrializada para
7,05X4,40=31,02m?

3.6 1811220 Rejuntamento de ceramica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até
[(3,53*2+4,4*2)*2,8*2=88,82 M2 VIR

4.0 4.0 DIVISORIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
CIDADE PRESEPIO

DADETUR /2017
CPOS 169
Base CPOS - 01/03/2017

CONVENIO

MEMORIA DE CALCULO FORMALIZACAO
OBJETO: REFORMA SANITARIO PUBLICO CENTRAL

Rua Lourenco de Godoy - Centro

| ITEM CODIGO DESCRICAO |
4.1 1430020 Diviséria em placas de granilite com espessura de 3 cm
[(1,70X2)+4,40]X2=15,60m?
4.2 2801080 Ferragem adicional para porta vdo simples em divisoria
4 conjuntos
4.3 2302050 Porta macho e fémea com batente de madeira - 90 x 210 cm inclusve ferragens e
fechaduras
2 unidades
5.0 5.0 ESQUADRIAS
5.1 2420020 Recolocacgao de esquadrias metdlicas
2X2,00X0,60=2,40m?
5.2 2601230 Vidro fantasia de 3/4 mm
2X2,00X0,60=2,40m?
6.0 6.0 BANHEIRO ACESSIVEL
6.1 3001030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel
4 unidades
6.2 4401050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros
2 unidades
6.3 4420280 Tampa de plastico para bacia sanitaria
2 unidades
6.4 3008040 Lavatério de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
2 unidades
7.0 7.0 BANHEIRO
71 4401050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros
4 unidades
7.2 4401850 Cuba de lougca de embutir redonda
4 unidades
7.3 4402210 Tampo/bancada em granito améndoa, espessura de 2 cm
2,16
7.4 4403180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
2 unidades
7.5 4403080 Porta-papel de louga de embutir
6 unidades
7.6 4403480 Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecanico, em latdo
4 unidades
7.7 4420280 Tampa de plastico para bacia sanitaria
4 unidades
7.8 4704050 Valvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"
6 unidades
7.9 4601050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes
10 metros
7.10 4601020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes
20 metros ,
7.1 4702020 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial
8 unidades
8.0 8.0 RESERVATORIO

X’ 2
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8.1 4802002 Reservatoério de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros
1 unidade

8,2 4805010 Torneira de boia, DN= 3/4°
1 unidade

8.3 4501020 Entrada completa de agua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4°
1 unidade

9.0 9.0 ESGOTO

9.1 4602070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conex&es
20 metros

9.4 4901016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
2 unidades

10.0  10.0 ELETRICA

10.1 4004450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
4 conjuntos

10.2 4005020 Interruptor com 1 tecla simples e placa
4 conjuntos

10.3 4114040 Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de ago com
pintura eletrostatica para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32/36\W
4 unidades

10.4 4107070 Lampada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W
8 unidades

10.5 4109720 Reator eletronico de alto fator de poténcia com partida instantanea, para duas
lampadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 VV /220 V
4 unidades

10.6 3903160 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagédo em PVC 70°C

11.0 11.0 REDE DE DISTRIBUICAO

11.1 3703200 Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores
16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
1 unidade

11.2 3713600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A
2 unidades

12.0 12.0 TELHADO

121 1501020 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos de 7,01 a 10,00 m
7,50X4,70=35,25m?

12.2 1602030 Telha de barro tipo romana
7,50X4,70=35,25m? l

12.3 1602120 Embogamento de beiral em telhas de barro r
2X7,50+4,70X2=24,40M?

124 1602230 Cumeeira de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinh
7,50 metros

12.5 1633020 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 m
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ITEM CODIGO DESCRICAO |
15 metros

13.0 13.0 PINTURA

131 3310010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo
[(7,50X2)+(4,70X2)]X2,80+7,50X4,70+(2,35X1,40)-(2x1,00x2,10)-

13.2 3305330 Verniz em superficie de madeira para portas
(0,90x2,20x5=9,90) x2 = 19,80

14.0 14.0 ACESSO EXTERNO

14.1 0123100 Demoligéo de concreto armado com preservacao de armadura, para reforgo e
2X7,5X0,10=1,50m?

14.2 1101130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa
((27,0X3,00)+(2*7,5))X0,10=9,60m?*

14.3 1118040 Lastro de pedra britada
((27,0X3,00)+(2*7,5))X0,10=9,60m?*

14.4 1116020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

((27,0X3,00)+(2*7,5))X0,10=9,60m?

5

Monte Alegre do Sul,14 de Margo de 2018

SERGIO LUIZ F BARBOSA Edso

Responsavel Tecnico

Diretor de Obras e Servigos

CAU - A - 18476-4
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CODIGO |ITEM | DESCRICAO

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagoes da ABNT e das
Concessionarias locais.

i 1.0 SERVICOS PRELIMINARES
0208020 1.1 Placa de identificagédo para obra
1) Sera medido por area de placa executada (m?).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra
necessdria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mddulos referentes as placas
do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por:
chapa em ago galvanizado n216 ou n218, com tratamento anticorrosivo resistente 3s intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas,
0507040 1.2 Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
) argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
Serd medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cacamba (m?3).
[ 2.0 DEMOLIGAO INTERNA
0302040 2.1 Demoligdo manual de alvenaria de elevagio ou elemento
vazado, incluindo revestimento
1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demoligdo (m?3).
2) O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo
dos servicos de: desmonte, demoli¢do, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento
vazado, manualmente; a sele¢do e a acomodagio manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114,
0304020 2.2 Demolicdao manual de revestimento ceramico, incluindo a base
1) Serd medido por area real de revestimento ceradmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢do (m?).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo
dos servicos de: demolicdo, fragmentagdo de revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento,
manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114,
0403020 2.3 Retirada de telhamento em barro
1) Sera medido pela area de cobertura em proje¢do horizontal (m?), com os acréscimos:
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacdo;
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;
c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagao.
2) Oitem remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada completa das telhas de barro,
inclusive elementos de fixacdo, a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.
0402050 2.4 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro
1) Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m?).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa da estrutura de
madeira, em tesoura, para telhas de barro, a selecdo e a guarda das pegas reaproveitiveis.
0409020 2.5 Retirada de esquadria metalica em geral
1) Sera medido pela drea da esquadria retirada (m?).
2) O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessaria para a retirada completa de esqua
metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.
0411020 2.6

Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios %
1
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1) Sera medido por unidade de aparelho sanitario retirado (un).

2) Oitem remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitdrias, lavatérios, mictdrios, bidés, tanques e outros

aparelhos sanitdrios, inclusive os acessorios; remunera também a limpeza, a selecdo e a guarda do material
reaproveitavel.
0411040 2.7 Retirada de complemento sanitario chumbado

1) Serd medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera a mdo-de-obra para retirada de complementos sanitérios chumbados, como papeleira,

saboneteira, entre outros; remunera também a limpeza, a selecdo e a guarda dos elementos reaproveitaveis.
0411120 2.8 Retirada de torneira ou chuveiro

1) Serd medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera a mdo-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente

de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a selegdo e a guarda do material reaproveitavel.
0417020 2.9 Remocao de aparelho de iluminagédo ou projetor fixo em teto, piso ou parede
1) Sera medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a remogio completa de
aparelho de iluminagdo ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a sele¢do e a guarda das pecas
reaproveitaveis.
0303040 2.10 Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto
1) Serd medido por area real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢do (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mdao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo
dos servigos de: demoli¢do, fragmentacdo de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a
selegdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.0 REVESTIMENTO

1702220 3.1 Reboco

1) Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando

espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necesséria para a execugdo do
reboco.

1701050 3.2 Regularizagao de piso com nata de cimento
1) Serd medido pela area de piso regularizada com nata de cimento (m?).
2) Oitem remunera o fornecimento de argamassa plastica com cimento e areia no traco 1:1 e a mio-de-obra

necessdria para a execugdo da regularizagdo do piso com nata de cimento, aplicada com escova, vassoura ou rolo.
1806020 3.3 Piso ceramico esmaltado PEI-4 resisténcia quimica A, para areas internas sujeitas a

lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada

1) Sera medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferénd

acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). /)

2) Oitem remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A, ou classe extra),

indicada para pisos internos sujeitos a lavagem frequente; referéncias: fabricagcdo Porto Ferreira, Incepa,

Eliane, ou equivalente; resisténcia: quimica classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de

piscinas), ao manchamento, a abrasdo superficial classe IV (PEI-4), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc.

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, e a mao-de-obra necessaria para

a execucdo dos servicos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa

colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos

rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1 %
2
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1811040 3.4 Revestimento em placa ceramica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com
argamassa AC-l colante industrializada
1) Serd medido pela area de revestimento com placa cerdmica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
indicada para revestimentos internos, nas dimensdes: 20 x 20 cm; referéncia linha Basics, tipo cerdmica, marca
Portinari, fabricagdo Cecrisa ou equivalente; resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a
produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, ao choque térmico, Carga de ruptura, etc. Remunera
também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, e a mdo-de-obra necessaria para a
execucdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante
industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendagées dos
fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR
13816, NBR 13817 e NBR 13818 e NBR 14081-1.

1806410 3.5 Rejuntamento de piso em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte,
juntas acima de 3 até 5 mm
1) Seré medido pela drea de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se
as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
2) Oitem remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, de cores diversas,
para dreas internas e externas, e a mdo-de-obra necessdria para os servicos de preparo da argamassa, aplicagdo da
argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de
madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendacées dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

1811220 3.6 Rejuntamento de ceramica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até 3 mm
1) Seré medido pela drea de revestimento rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-
se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
2) Oitem remunera o fornecimento de cimento branco ndo estrutural e a m3o-de-obra necessaria para os servigos
de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizagio de esponja macia,
frisador plastico, acrilico ou de madeira, e a limpeza das juntas.

4.0 DIVISORIAS

1430020 4.1 Diviséria em placas de granilite com espessura de 3 cm
1) Serd medido por area de placa instalada (m?).
2) Oitem remunera o fornecimento e instalagdo de divisoria revestida ou macica, confeccionada em placas de
granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3,0 cm, nas dimensdes indicadas
em projeto. Remunera também materiais acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epoxi
e eventuais pecas e arremates metalicos. Ndo remunera ferragem de vio de porta.

2801080 4.2 Ferragem adicional para porta vao simples em diviséria
1) Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento do conjunto de ferragem para acréscimo de portas de diviséria, em
vdo simples, constituido por: perfis para encabegcamento, batente e requadro; dobradicas; macanetas tipo
alavanca e a mao-de-obra necessdria para a montagem e instalagio da ferragem.

2302050 4.3 Porta macho e fémea com batente de madeira - 90 x 210 cm inclusve ferragens e

fechaduras
1) Serd medido por unidade de porta instalada (un).
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2) Oitem remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fémea com travas embutidas, sem emenda,
batente e guarnigdes em madeira para acabamento em cera, pintura ou verniz; cimento, areia, acessérios e a
mao-de-obra necesséria para a montagem e fixagdo do batente, da folha e das guarnigdes nas duas faces.

[ 5.0 ESQUADRIAS

2420020 5.1 Recolocagdo de esquadrias metalicas

1) Serd medido pela drea da esquadria colocada (m2).
2) O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessdria, inclusive materiais acessorios,
para a colocagdo da esquadria metalica; ndo remunera arremates de acabamento.
2601230 5.2 Vidro fantasia de 3/4 mm
1) Serd medido pela drea dos caixilhos, deduzindo-se as &reas de chapas de vedagdo, ou de qualquer outra n
2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vdrios desenhos
(drtico, martelado, astral, colmeia, mini-boreal, etc.); remunera também materiais acessérios e a mao-de-obra
necessdria para a instalagdo completa do vidro.

l 6.0 BANHEIRO ACESSIVEL : |

3001030 6.1 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de
11/2" x 800 mm
1) Sera medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 11/2", com espessura de 3/32",
comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido
fosco; acessorios e a mao-de-obra necessaria.

4401050 6.2 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros

1) Serd medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louca com as caracteristicas: funcionamento
do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou
Incepa, fabricagdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricacdo Icasa Industria Cerdmica Andradense
S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em
conformidade” com todos os requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga, anélise visual,
anédlise dimensional, remog&o de esferas, remogdo de midia composta, lavagem de parede, remogio de granulos,
reposicdo do fecho hidrico, respingos de dgua, e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha;
anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixagdo e assentamento da base; materiais acessérios e a mdo-de-obra necessédria para a instalacdo e ligagdo
as redes de dgua e esgoto.

4420280 6.3 Tampa de plastico para bacia sanitaria
2) Oitem remunera o fornecimento e instalagdo de tampa plastica, para bacia sanitdria sifonada.
3008040 6.4 Lavatério de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida

1) Serd medido por unidade de lavatério instalado (un).

2) Oitem remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério de louga para canto, sem coluna para pessoa com
mobilidade reduzida; referéncia L 76 colegdes Master fabricagio Deca, ou equivalente; sifio cromado de 1" x
11/2"; tubo de ligagdo cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos
com bucha para fixagdo do lavatério; materiais acessérios necessdrios para sua instalacdo e ligacdo a rede

esgoto.

| 7.0 BANHEIRO |

4401050 7.1 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros

1) Sera medido por unidade instalada (un).
% 4
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4401850 7.2
4402210 7.3
4403180 7.4

4403080 7.5

4403480 7.6

4420280 7.7

4704050 7.8

2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga com as caracteristicas: funcionamento
do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitéria Celite, ou
Incepa, fabricacdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricacdo Icasa Industria Cerdmica Andradense
S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em
conformidade” com todos os requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga, andlise visual,
andlise dimensional, remogao de esferas, remog&o de midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos,
reposi¢do do fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha;
anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo e ligagao
as redes de agua e esgoto. ‘

Cuba de louga de embutir redonda

1) Sera medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba de louga de embutir para lavatério; referéncia

Icasa, Deca ou equivalente; inclusive materiais acessdrios necesséarios para a instalagio em bancadas.
Tampo/bancada em granito améndoa, espessura de 2 cm

1) Serd medido pela drea de tampo instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para instalacdo de tampo em
granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios); assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento e areia e demais elementos de arremate e fixacdo; acabamento
polido e lustrado na cor Améndoa.

Dispenser toalheiro em ABS, para folhas

1) Serd medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plastico ABS
branco, com fecho de seguranga, para papel com duas, ou trés dobras. Remunera também material acessorios para
a fixacdo do dispenser.

Porta-papel de lougca de embutir

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de porta-papel de louga de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento

branco, inclusive materiais acessorios necessarios para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
Torneira de mesa para lavatorio compacta, acionamento hidromecanico, em latdo
cromado, DN= 1/2"

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou
cubas pequenas, com acionamento por meio de vélvula de sistema hidromecanico, onde duas forcas simultaneas
atuam: a hidrdulica (pressdo da dgua) e a mecanica (pressdo do acionamento manual), acabamento cromado,
didmetro nominal de 1/2", referéncia Torneira

Pressmatic Compact de Mesa, fabricagdo Docol, ou equivalente, inclusive materiais acessorios

necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.

Tampa de plastico para bacia sanitaria
1) Sera medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada.

Valvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2°

1) Sera medido por unidade de vélvula de descarga instalada (un).
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2) Oitem remunera o fornecimento e instalacio da vélvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/2", tipo antivandalismo referéncia
Hidra Maxpublica, fabricagdo Deca, ou Valvula Antivandalismo Pressmatic, fabricagdo Docol ou equivalente,
inclusive materiais acessérios de vedagdo e o tubo de descida.

4601050 7.9 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes

1) Serd medido por comprimento de tubulagio executada (m).
a) Nas redes de distribuigdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulagdo executada;
b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d’dgua e reservatdrios e barriletes,
2) O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas solddveis DN=50 mm (1.1/2”), inclusive conexdes, para sistemas prediais de dgua fria.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo. Remunera
também:
a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligagdes em tubos
metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugio limpadora para juntas sold4veis, materiais acessdrios e
eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacio e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagées
aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

4601020 7.10 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes
1) Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de dgua fria, considerar
comprimento total de tubulagdo executada;
b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d'dgua e reservatérios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexdo de tubulagdo correspondente, acrescido ao comprimento da
tubulagdo executada.
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN=25mm (3/4”), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o didmetro do tubo. Remunera
também:
a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis para ligagdes em tubos
metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e
eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas
Normas

4702020 7.11 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial

1) Serad medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento

8.0 RESERVATORIO A
1
4802002 8.1 Reservatério de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros ,} )
1) Seréd medido por unidade de reservatorio instalado (un).
2) Oitem remunera o fornecimento de reservatdrio com capacidade de 1.000 litros destinado ao ar nt

de dgua, constituido por: corpo cilindrico em poliéster reforgado com fibra de vidro, acabamento interno liso para
evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou algapdo para inspe¢ao; furagdes
para: entrada, saida e ladrdo e a mdo-de- obra necesséria para o transporte interno, assentamento e instalagao
completa do reservatdrio.
4805010 8.2 Torneira de boia, DN= 3/4"
1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un). % .
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2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de boia, com didmetro nominal
de 3/4", inclusive material de vedacdo.
4501020 8.3 Entrada completa de agua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"
1) Sera medido por unidade de entrada de dgua, com abrigo, executada (un).
2) Oitem remunera o fornecimento dos materiais para a execugdo do abrigo e cavalete constituido por: registro de

gaveta amarelo de 3/4", tubo e conexdes de ferro galvanizado de 3/4" para a execugdo do cavalete; alvenaria de
tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura com tinta a cal; base em

concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em
chapa de ferro n2 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a mao-de-

obra necessdria a execugdo do abrigo, instalagdo do cavalete, limpeza e apiloamento do terreno.

9.0 ESGOTO |
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
4602070 . . .
9.1 DN= 100 mm, inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e dguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalagdo de tubos de PVCrigido
branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos
deverio estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagbes
aparentes.

4901016 9.2 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x50
mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede de esgoto.

[ 10.0 ELETRICA

4004450 10.1 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
1) Serd medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 10 A— 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de
prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da Pial Legran i qu
equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

4005020 10.2 Interruptor com 1 tecla simples e placa
1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) Oitem remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforéscente
com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho
correspondente.

4102560 10.3 Lampada led tubular HO T8 com base G13, de 3400 até 3780 Im -36a40 W
1) Sera medido por unidade de Iampada instalada (un).
2) Oitem remunera o fornecimento da lampada tubular T 8, base G 13, composta por médulos led IRC 2 80,

N
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Luminaria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 1 lampada
4113040 10.4 fluorescente de 32/36/40W
1) Sera medido por unidade de lumindria instalada (un).
2) Oitem remunera o fornecimento e instalagdo completa de luminaria blindada em calha fechada, com instalacdo

de sobrepor ou pendente, resistente ao tempo, gases, vapores n3o inflaveis, ou atmosfera com umidade,
constituida por: corpo de poliéster reforcado com fibra de vidro, ou policarbonato, ou poliestireno de alto impacto,
conforme o fabricante; refletor em chapa de ago com pintura eletrostética; difusor em polietileno, ou
policarbonato, ou acrilico de alto impacto; vedagdo em poliuretano sem emendas; soquetes antivibratdrios, para
uma lampada fluorescente de 32/36 /40 W; referéncia: HT01S132 fabricagdo Lumicenter ou equivalente;
nao remunera o fornecimento de ldmpada e reator.

Reator eletrénico de alto fator de poténcia com partida instantanea, para duas lampadas

4109720 10.5 fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V

1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reator eletrénico com partida instantanea e alto fator de poténcia,
modelos para duas lampadas fluorescentes tubulares, com base bipino bilateral, na poténcia de 16 W, para
tensGes de 127 V / 220 V e a m3o-de-obra necesséria para a instalacdo do reator.

3903160 10.6 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao em PVC 70°C

1) Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolitico de alta condutibilidade de 1,5 mm?, com
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para
tensdes de 600V até 1.000V e a mao-de-obra necessdria para a enfiagdo e instalagdo dos mesmos.

11.0 REDE DE DISTRIBUICAO

3703220 11.1 Quadro de distribuigao universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on
150 A - sem componentes
1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribui¢do universal de embutir em chapa de aco tratada com
pintura eletrostatica epoxi a pd para disjuntores 34 DIN / 24 BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico,
corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou
trilho para fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a instalagdo completa do

quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904503 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento

dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

3713600 11.2 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo
termomagnética, padrdo (“bolt-on”) NEMA, unipolar, modelos com correntes varidveis de 10 A até 30 A e tens3o de
127/ 220V, conforme selo de conformidade do INMETRO, fabricagdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer,
Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remuner
fornecimento do suporte.

12.0 TELHADO

1501020 12.1 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos de 7,01 a 10,00 m

1) Serad medido pela drea de projecdo horizontal da estrutura (m2).

X g
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1602030 12.2

1602120 12.3

1602230 12.4

1633020 12.5

2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia "Goupia glabra" (conhecida
como Cupiluba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambard), ou "Manilkara spp" (conhecida também como Macaranduba), ou outra madeira
equivalente classificada conforme a resisténcia a compress3o paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por
insetos ou fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira;
ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos
€ porcas em aco com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessdrios inclusos; equipamentos e a mio-de-
obra necessaria para a confecgdo e montagem de estrutura completa em tesouras com vios de 7,01 m até
10,00 m, para cobertura em telhas cerdmicas, constituida por: armacdo principal em treligas paralelas (tesouras)
e trama com tercas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou
Fiscalizacdo e determinacées na NBR 7190.

Telha de barro tipo romana

1) Serd medido pela drea de cobertura em proje¢do horizontal (m?2) com os acréscimos:
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;
b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagio;

c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinago.

2) Oitem remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessérios e a m3o-de-obra necessaria para a colocagao,
fixagcdo e embogamento das telhas.

Embogamento de beiral em telhas de barro

1) Sera medido pelo comprimento de beiral embogado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, cal, areia e mao-de-obra necesséria para o
embogamento do beiral.

Cumeeira de barro embocgado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha

1) Serd medido pelo comprimento executado (m).

2) Oitem remunera o fornecimento das pegas de cumeeiras, materiais acessorios e a mio-de-obra necessaria para
o0 assentamento e embog¢amento das pegas.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 m

1) Sera medido por comprimento instalado (m).
2) Oitem remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com largura de

33 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, juncdo em outras pegas, vedacio e fixacdo.

13.0

PINTURA

3310010 13.1

3305330 13.2

Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo
1) Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverio ser deduzidos na totalidade e as

espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex Standard a base de emulsido
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), soltivel em dgua, conforme norma NBR 11702,
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referéncia Coralmur da Coral, ou
equivalente; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, remogdo do po e aplicagdo do selador, conforme recomendacées do fabricante; aplicagdo

da tinta, em varias dem3os (2 ou 3 dem3os), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficiesevestida

com massa.
Verniz em superficie de madeira para portas

1) Serd medido por area (m?):




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
CIDADE PRESEPIO

Base CPOS DADETUR - 2017
01/03/2017 CPOS 169
CRITERIO DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
OBJETO |REFORMA SANITARIO PUBLICO CENTRAL
Rua Lourengo de Godoy - Centro

CODIGO (ITEM

DESCRIGAO

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo batente,
medi¢do pela drea da pega multiplicada por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da pega multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e
raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Referéncia verniz Rexpar Maritimo
da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo/Ypiranga, ou Verniz
Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrds; materiais acessorios e a mio-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo do verniz, em trés demaos, sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.

14.0

ACESSO EXTERNO

0123100 14.1

1101130 14.2

1118040 14.3

1116020 14.4

Demolig¢do de concreto armado com preservagao de armadura, para reforgo e recuperagao

estrutural
1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto ou conforme levantamento cadastral ou

aferido antes da demoligdo (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mdo-de-obra necessaria para a execucao
dos servicos: demolicdo em concreto armado com preservagdo de armadura e remocdo do concreto
deteriorado; a sele¢io e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execugdo dos servicos devera cumprir
todas as exigéncias e determinagdes previstas nas especificagdes técnicas de recuperagdo e reforgo das
estruturas de concreto armado.

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de
25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5+ 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):
a) Para escavacido manual, serd medido pela drea do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao-de-obra necessaria para

o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?3).

2) Oitem remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessarios para o transporte interno a obra,
lancamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando

necessario.

QBSERVACAQO

A descrigdo da remuneragao dos itens acima relacionados a serem seguidos, poderao ser encontrados no Boletim
169 nos CRITERIOS DE MEDICOES e REMUNERACAO, da CPOS, de acordo com os codigos correspondentes
aos servicos e materiais descritos. = http://boletim.cpos.sp.gov.br/

14 DE Margo de 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XOOOOO(X
Objeto: Descrever Objeto Conforme aprovado no COC
Enderecgo: Enderego da Obra Conveniada

PROCESSO: nimero DADE do processo

CONVENIO: nimero do convénio

DATA DA ELABORAGAO: Data da elaboracéo / criacio da
FONTE: CPOS Boletim n.° XXX

ANEXO 28

(TIMBRE DA PREFEITURA)
QUADRO MEDIGOES ACUMULADO

Valores Conveniados - DADE

Valores Licitados

Medicédo 01

Medicéo 02

Acumulado

Fonte dos
Servigos
(2)

Codigos
dos
Servigos
(3)

Descri¢do dos Servigos (4!

Qde.
(6)

Pr. Unit.
7

Pr. Total
(8)

un
(8)

Qde.
(9)

Pr. Unit.
(10)

Pr. Total
(11)

Qde.
(12)

Pr. Unit.
(13)

Pr. Total

Qde.

(14) (12)

Pr. Unit.
{13)

Pr.Final
(14)

Qde.
(18)

Prego
(16)

Itens (17)

Subitens (18)

Total do item 1.

Itens (17)

Subitens (18)

Total do item 2.

BDI % (19)

Total Geral (20}

(1)
(2)
()
(4)
()
(6)
(7)
(8)

(10)
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17
(18)
(19)
(20)

N.° do item da planilha de servicos
Fonte utilizada (ex. CPOS) - Outras fontes de planilha devem ter destaque em legenda
N.° do cddigo da planilha utilizada como fonte
Descrigdo dos Servigos
Unidade do servigo conveniado

Quantidade do servigo conveniado
Preco Unitario do Item conveniado
Valor total do servico conveniado, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célulaé*célula7;2)
Quantidade do servigo licitados
Preco Unitario do Item licitados

Valor total do servico licitados, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célula9*célulal0;2)

Quantidade do servigo medidos em cada medigdo
Preco Unitario do Item licitado

Valor total do servico medido em cada medicao, a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célula12*célula13;2)
Quantidade Acumulada (soma de todas as medices)
Valor Acumulado (soma de todas as medicdes)

Itens
Subitens

Assinatura do ResponsaveTécnico

Valor do BD * O BDI a ser utilizado para ampliagéo € o licitado - Dividas deveréo ser sanadas com o Técnico da Secretaria de Turismo
Total Geral (somatério dos itens x BDI)

CREA/ CAU
ART / RRT




ANEXO 29

(TIMBRE DA CONTRATADA)

PLANILHA MEDICAO N.° Periodo I ! a / I
PREFEITURA MUNICIPAL DE )OO0
p numero da lic
Contrato: numero do contrato
Valores Licitados MEDIGAO N.*
Item (1)| Fonte dos Servigos (z) | Cédigos 'ﬁf I Descrigao dos Servigos (4] un (5)| Qde. (5)| Pr. Unit. (7) | Pr. Total (2| Qde. (9| Pr. Unit. (10) | Pr. Total (11)
1. s (12)
11 ubitens (13)
Total do item 1
2 12)
21 ubitens (13)
otal do item 2.
% (14)
Total Geral (15

1) N.° do item da planilha de servicos

2) Fonte utilizada (ex. CPOS) - Outras fontes de planilha devem ter destaque em legenda Assinatura do Responsave pela Contratada

“4) Descrigdo dos Servigos

. ) Assinatura do ResponsaveTécnico da

(5) Unidade do servigo lictado Prefeitura Muncipal

(6) Quantidade do servico licitados De Acordo

()] Prego Unitario do Item licitado

(8)  Valor total do servico licitado, a célula deveré ser arredondada em 2 (duas) casas decimais =arred(célula6*célula7;2)

(9)  Quantidade do servico medido

(10)  Prego Unitario do Item licitados

(11)  Valor total do servico medido. a célula devera ser arredondada em 2 (duas) casas ‘célula10:2)

(12)  ltens

(13)  Subitens

(14)  valor do BDI * * OBDI a ser utilizado ¢ o licitado - Duvidas deverao ser sanadas com o Técnico da Secretaria de Turismo

(15)  Total Geral (somatério dos itens x BDI)




Logomarca da Contratada

ANEXO 32~ A

MEMORIA DE CALCULO MEDICOES

(encaminhar junto com a planilha de medigdes)

CONVENIO N° OBJETO
MEDIGAO N° PERIODO
....... locooidcca .. ...
COD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANT. CONTRATO
OBSERVAGAOQ QUANT. ANTERIOR

QUANT. ATUAL

QUANT. ACUMULADA

VISTOS E DATA

RESPONSAVEL PELA CONTRATADA

GESTOR TECNICO DA PREFEITURA




